Rotom
facilitates your logistics PRODUKTDATEN BLATT

Einwegpalette Holz, schwer, gebraucht, rundumlaufende
Kufen 1200x1000x162mm

SKU 14160U
Diese schwere Einwegpalette hat 9 Deckbretter und ist mit

rundumlaufenden Kufen ausgestattet. Bei einem Eigengewicht von 26
kg hat sie eine maximale Tragfahigkeit von 1250 kg.

TECHNISCHE DATEN

Einwegpaletten, Paletten fur

Typ Hochregallager
WEITERE DIENSTLEISTUNGEN AuBenabmessung Linge 1200
AuBenabmessung Breite 1000
REPARATUR UND WARTUNG N
. . _ AuRenabmessung Hohe 162
Professionelle Unterstiitzung bei
Wartung und Reparatur Ihrer Statische Tragfahigkeit 2500
Ladungstrager in der Logistik .
Dynamische Tragfdhigkeit 1250
ANKAUF Status Gebraucht
@ Verkaufen Sie lhre alten oder Produkt gebraucht

beschadigten Verpackungen. Sparen
Sie Geld und gewinnen mehr

. PRODUKTBESCHREIBUNG
Speicherplatz durch den Verkauf.

Gebrauchte schwere Einwegpalette mit 9
Deckbrettern und rundumlaufenden Kufen
1200x1000x162mm

Diese schwere Einwegpalette hat 9 Deckbretter und ist mit
rundumlaufenden Kufen ausgestattet. Bei einem Eigengewicht von 26
kg hat sie eine maximale Tragfahigkeit von 1250 kg. Die hochfunktionale
Holzpalette bietet die Moglichkeit, sie von allen 4 Seiten mit einem
Gabelstapler anzuheben. Die Abmessungen dieser schweren Palette
betragen 1200x1000x162mm. Bei ordnungsgemaler Pflege und
Handhabung kann auch eine gebrauchte Einwegpalette mehrfach

verwendet werden.
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ROt Im PRODUKTDATENBLATT

Link um diese Seite zu besuchen:

https://rotom.de/einwegpalette-holz-schwer-gebraucht-
rundumlaufende-kufen-1200x1000x162mm-14160U
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